Provádíme sádrové omítky nejvíce ve spolupráci se polečností Rigips a to z toho důvodu, poněvadž tato firma se již řadu let věnuje pouze sádře a chceme nabídnout zákazníkovi jen to nejlepší co je na českém trhu a rovněž co má již dlouholetou zkušenost.
 

Mezi hlavní výhody sádrových omítek patří zejména :
 

Sádrové omítky mají vynikající přilnavost, jsou proto ideálním materiálem pro vnitřní omítání stěn a stropů. Mají neomezené možnosti použití na všech pevných podkladech, téměř všech typech interiérů od sklepa až pro půdu, při různých rekonstrukcích, finálních úpravách povrchů či dokončovacích prací.
Díky svým základním vlastnostem, kterými jsou pórovitost a vázanost vody v sádře, dokážou sádrové omítky přijímat a následně odevzdávat právě tolik vlhkosti do místnosti, aby vzduch nebyl příliš suchý. Tímto způsobem neustále udržují vnitřní vlhkost na téměř stejné a velice příjemné hodnotě a zajistí tím vytvoření příjemného mikroklimatu.
Sádrové omítky jsou vyrobeny ze sádrovce, jejich pH se pohybuje mezi 6-7, neobsahují žádné agresivní příměsi, jako třeba vápno, které se používá u všech vápenocementových štuků.
Sádrové omítky se nebrousí!!! Nedochází tak k vytváření prachu z broušení jako při tradičním stěrkování.
Sádrové omítky jsou vhodné pro sjednocení omítaných a sádrokartonových povrchů v rámci jedné místnosti.
Sádrové omítky se používají při konečných úpravách interiérů. Vyznačují se jednoduchou aplikací a v případě poškození je lze snadno opravit.
Sádrové omítky šetří čas a tím i finance.. Zatím co klasické jádrové omítce musíme dopřát na každý milimetr tloušťky jeden den pro dozrání a vypraskání, (poté se ještě nanáší štuk). Sádrová omítka má konečný tvar cca již po dvou hodinách. Sádrové omítky jsou naneseny i finalizovány během jedné směny.
Cena obsahuje: 

 

• Sádrová omítka –  RIMAT 100DLP, RIMAT MPL dle podkladu vyzdívek 
 
• Začišťovací okenní profil (APU lišta) – lepí se na okenní rámy, zajišťuje dilataci a zabraňuje praskání. 
 
 • Montáž začišťovacího okenního profilu. 
 
 • Rohový omítkový profil (kovový, pozinkovaný) – používá se na vyztužení všech otevřených rohů jako ochrana před poškozením a vodítko rovinnosti. 
 
 • Montáž rohového omítkového profilu. 
 
 • Výztužná tkanina (perlinka) – vyztužení přechodu různorodých materiálů, překladů, vkládaná do sádrové omítky. 
 
 • Zakrytí oken a dveří folií.
 

 • Úklid po skončení prací.
 

