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MIP thermo Praha spol. s r.o., Slavíkova 10. Praha 3

                            Působící na stavebním trhu od roku 1999

                       VÁM NABÍZÍ

                                                 STROJNÍ ZPRACOVÁNÍ OMÍTKOVÝCH SMĚSÍ A KZS

 Jedná se o progresivní zpracování omítek vnitřních a vnějších.

Tato technologie umožňuje rychlejší a kvalitnější zpracování omítkové směsi, zkrácení času provádění aplikace omítky, vysokou kvalitu materiálu i technologie, podstatné zkrácení termínů provádění prací, čistotu provedené práce, šetří pracovní odborné síly a nahrazuje použití pomocných pracovních a nekvalifikovaných sil.
Kvalita provedené práce a materiálu je při použití výrobků a technologie výrobců SMS velmi vysoká.

Touto metodou dochází ke značným úsporám finančních i časových.

Kontaktní tel. čísla.

Růžek Zdeněk    775 309 553

Růžek Robert    775 309 551

e-mail:omitky@centrum.cz
 P Ř E H L E D    S T R O J N Í C H     O M Í T E K

A.   STROJNÍ   OMÍTKA   VNITŘNÍ – ceny se odvíjejí dle velikosti a složitosti zakázky a druhu použitého materiálu.

1. Vápenocementová tl. do 15 mm se štukovou

úpravou podle složitosti
2. Cementová pod obklady tl. do 15 mm

podle složitosti se zvýšenou přesností 
3. Jádrová vápenocementová s povrchovou

úpravou tenkovrstvou šlechtěnou

omítkou tl. do 20 mm podle druhu

materiálu, zrnitosti a struktury 
4. Stěrková omítka stříkaná do tl. 3 mm

podle složitosti a druhu materiálu 
5. Vápenosádrová jednovrstvá Glättputz do tl. 15 mm

kletovaná 
B. STROJNÍ OMÍTKA VNĚJŠÍ -  ceny se odvíjejí dle velikosti a složitosti zakázky a druhu použitého materiálu.

1. Jádrová vápenocementová hladká

bez nátěru do tl. 20 mm
2. Vápenocementová omítka se štukovou úpravou

bez nátěru do tl. 20 mm 
3. Dtto, vč. barevného nátěru podle přání zákazníka

a podle druhu materiálu 
4. Jádrová tepelněizolační se štukovou

Úpravou bez nátěru do tl. 25 mm
5. Jádrová vápenocementová s povrchovou

úpravou tenkovrstvou ušlechtilou

omítkou tl. do 25 mm, podle druhu

materiálu, zrnitosti a struktury
6. Tepelněizolační povrchovou úpravou

tenkovrstvou ušlechtilou omítkou

do tl. 45 mm, podle druhu materiálu,

zrnitosti a struktury
C. ZATEPLOVACÍ FASÁDY

 U zateplovacích fasád se cena odvíjí v závislosti na tloušťce a použitém izolantu (polystyren, minerální vata), dále na finální šlechtěné omítce (akrylát, silikát, silikon minerál), zrnitosti a pracnosti prováděné fasády.
D. SAMONIVELAČNÍ BETONY                                                                                                                                                                                                                      U samonivelačních betonů se cena uzpůsobuje dle tl. použitého vyrovnávacího  materiálu, na tl. anhydritového potěru a na velikosti zakázky.
E. MALBY 
U maleb se cena odvíjí od malovaného podkladu, použitého materiálu a velikosti zakázky.

F. DALŠÍ ZEDNICKÉ PRÁCE – vyzdívky,hrubé stavby, montáž+dodávka oken,střechy+krovy
G. ÚKLIDY PŘED KOLAUDACI
Ceny se odvíjí od velikosti zakázky.
Poznámky k provádění strojních omítek ,  které jsou součástí cenových nabídek a SOD

1) Rovinnosti vnitřních omítek dle ČSN: odchylky nesmí překročit u omítek vnitřních stěn  v místnosti  pro pobyt osob +/- 5mm na délku 2m.Přímost hran a koutů na celou výšku místnosti ( od 1 do 4m ) se nesmí odchýlit u místnosti pro pobyt osob více jak 5mm, u ostatních místností nesmí být větší jak 6mm.

Rovinnosti vnějších omítek dle ČSN: odchylky nesmí překročit u omítek vnějších stěn a stropů +/- 5mm na délku 2m. Přímost hran a koutů se nesmí odchýlit u délky do 4m více jak 6mm, do 8m více jak 10mm.

2) V případě nerovnosti zdiva, kdy je tloušťka omítky větší než stanoví norma, se cena zvýší  

        o 55,-Kč / 1m2 za každý 0,5 cm- VC omítka a o 75,-Kč/1m2 za každý 0,5 cm-Sádrová  

        omítka a to z důvodu větší pracnosti (několikanásobné nanášení omítk. směsi), opotřebení   

        šnekového čerpadla, opotřebení omítacího stroje. V případě, že tloušťka omítky přesáhne 

        20 mm, výrobce maltových směsí doporučuje montáž sklovláknité tkaniny jako 

        přechodový můstek před další vrstvou malty, a to z důvodu pevnosti omítky a zamezení 

        jejímu popraskání. Z tohoto důvodu bude cena povýšena o 74-98,-Kč / m2 podle druhu 

        použitého materiálu.

3) Při provádění vápenosádrových omítek na betonové plochy, je nutné tyto plochy         

       opatřit penetračním nátěrem, který zajišťuje přilnavost omítkových směsí. Při použití  

       penetračního nátěru bude cena povýšena o 45,-Kč / m2.

Při provádění vápenocementových omítek na betonové plochy je nutné na tuto plochu aplikovat penetrační nátěr, v takovém případě se cena povýší o 35,-Kč / m2.    
4) Při provádění omítek se veškeré otvory do 3,6 m2 neodpočítávají a nad 3,6 m2 se odpočítává 50 %.
5)Upozornění!

Upozorňujeme, že na nadspotřebu omítkových směsí má nejenom vliv nerovnost zdiva, ale též nevyplněné ložné a styčné spáry. Z tohoto důvodu je třeba, aby ložné a styčné spáry ve zdivu byly vyplněny zdící maltou až k líci zdiva.

Při provádění fasád upozorňujeme, že provedená omítka má vysychat 1mm/1den min. však 14 dní, před dalším nanášením jednotlivých povrchů, barva, penetrace, strukturní omítky. Při nedodržení tohoto předepsaného technologického postupu hrozí poškození fasády např. vytvoření lysin na fasádě. Toto platí i při provádění vnitřních omítek. Veškerý zabudovaný materiál dodávaný zhotovitelem je majetkem zhotovitele, až do úplné úhrady všech daňových dokladů ze strany objednatele.   

K ceně bude připočítána DPH podle platných předpisů v den zdanitelného plnění. Objednatel je povinen zhotoviteli oznámit v kolika % DPH se bude daňový doklad účtovat.

U každé zakázky je předkládána cenová nabídka s přihlédnutím k té dané akci a dle případných požadavků objednatele.    

Jedna pracovní omítací četa je schopna provést výkony za 22 prac. dnů v objemu 1800 -
2500 m2 s přihlédnutím k členitosti stavby. Počet pracovních čet. nasazených na provádění prací na jednotlivých akcích je odvislý od celkového objemu prací a doby plnění každé jednotlivé akce.

V jednotlivých nabídkových cenách pro vnitřní a vnější omítky je kalkulováno: 

Lešení do výšky stropů 3 m, D+M roh. omítkových profilů, D+M soklových profilů, D+M BWG (perlinka), zakrývání výplní otvorů, D+M začišťovacích okenních profilů, penetrace, úklid staveniště a uložení zbytků obalů a maltové směsi na staveništní skládce bez jejich likvidace.

V jednotlivých nabídkových cenách pro vnitřní a vnější omítky není kalkulováno:

Dokončení špalet pokud nebudou osazeny okna a dveře, podmazávání a zapravení parapetů, domazání el. krabiček po zhotovení jádra, zahození nik pro elektro a vodu do hotových omítek, zaomítání stoupaček pokud nebudou dozděny před omítáním, domazání boků schodišť po usazení dlažby atd…, doštukování k soklům na schodišti a chodbách, zakrytí hotových čistých betonových podlah před omítkami, znovu zakrytí otvorů z kterých byla odstraněná původní folie, lešení, odstraňování ochranné folie z parapetů po dokončení povrchové úpravy jak ve vnitřních prostorách tak i vnějších.

Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku 60 měsíců od předání svého díla.
Objednatel zajistí: Důležité pečlivě pročíst !!!.
· bezplatné dodání el. energie a tlakové vody.

· bezplatné poskytnutí stavebního výtahu pro svislý přesun materiálu pytlovaných směsí a suti.

· možnost umístění sil na SMS do 5 ti metrů od jednotlivého pracoviště.

· poskytnutí připojovacích míst odběratelem vždy pro jednu pracovní četu- strojní sestavu:

· tlaková voda, min. 3 MPa, výtokový ventil ¾“- 1“ ve vzdálenosti do 20 metrů od jednotlivého pracoviště.(uváděno pro jednu pracovní četu).

· el. energie, 2x 380 V, jeden kus jištěné min. 32A C-D, zásuvky 5ti kolík 32 A vzdálené max. do 20 metrů od jednotlivého pracoviště. (uváděné pro jednu pracovní četu).

· ceny vnějších omítek předpokládají dodávku veškerých lešenářských prací objednavatelem.

· kontrolu hrubých omítek před zahájením konečné povrchové úpravy ( štuk, stěrky,strukturní omítka atd…..) pokud tak nebude učiněno nebude zhotovitel brát zřetel na reklamované vady po konečné úpravě ( štuk, stěrka, strukturní omítka atd…..)

· místo na ukládání odpadu bez další likvidace ze strany zhotovitele.

· Při dvou a více odstínu barev je objednatel povinen určit přesný počet m2 jednotlivé barvy.
STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST: Důležité pečlivě pročíst !!!.
· provedení veškerých zakrývaných rozvodů včetně záhozu drážek ve zdivu včetně případných dozdívek.

· spáry zdiva vyplněné zplna do líce zdiva (jinak příplatek za vyplnění spár omítkovou směsí).

· zahození nik pro elektro a vodu (jinak příplatek za vyplnění nik omítkovou směsí).

· rovinnosti zdiva- podkladu pro základní ceny bez vyrovnávek max. odchylka 0,3 cm svisle měřeno na délku 2,5 m, vodorovně 0,5 cm na délku 4 m. Koupelny, WC a Kuchyňské kouty musí být vyzděny do pravých úhlů.

· v zimních měsících zabezpečení temperování pracoviště na technologickou teplotu +5 0C
· zpevněná, únosná plocha 3 x 3 m( jedno silo) pro umístění potřebného počtu sil na SMS včetně zpevněné komunikace pro doplnění maltovou směsí nákladním vozidlem o hmotnosti 35 t tak aby hadice pro dofukování zásobníků SMS nebyla delší než 7m.
· osazení výplní otvorů oken a dveřních zárubní, parapetů( vždy po provedení hrubých omítek – vnitřní+vnější).

· osazení ocelových zámečnických konstrukcí do omítaných konstrukcí a jejich prostupů a to těch, které je technologicky nutno osadit před provedením omítek.

· odstranění zbytků zdícího materiálu vč. spojovací malty případně betonu přesahující plochu omítané konstrukce.

· odstranění montážní pěny mezi zdivem a stropem( příčky, stoupačky, atd…).
· odsekání zbytků spojovací malty zdiva u oceloplechových zárubní

· očištění zárubní od hrubých nečistot (zdící malta apod.)

· odstranění přebytečné montážní pěny od osazování oken a dveří, odlepení ochranné fólie z rámů oken a dveří.

· pro fasádní omítky osazení veškerých klempířských prvků před prováděním omítek.

· zakrytí el. krabiček zabudovaných ve zdivu vč. odpadů a vývodů na vodu.

· jestliže při nástupu na provádění omítek nebude stavební připravenost tak aby se dalo začít a plynule omítat bude zhotovitel účtovat prostoje 350,-Kč/hod  na každého jednotlivého pracovníka + nájem omítací techniky.
· zakrytí paropropustné folie pod střechou. Jinak za příplatek 55,- Kč/m2.
· Zhotovitel neručí za pohyb omítaných konstrukcí a výplní otvorů.

Poznámky k podkladu VELOX, DURISOL apod..:                                                                         Před zahájením omítkových prací je potřebné především ukončit konstrukci střechy a vnější obvodové stěny VELOX ochránit před deštěm a jinými možnostmi provlhnutí tak, aby podklad, na který se omítky nanáší, byl pevný, bez uvolněných částic a dostatečně vyzrálý a vyschlý. Minimálně 28 dní je nutné k dosažení požadovaných pevností betonu. Vlastní vysychání probíhá mnohem déle, a proto se doporučuje použít omítkové systémy s armovací tkaninou celoplošně pro snížení rizika vzniku prasklin. Dbát na vyplnění spár mezi jednotlivými deskami jádrovou omítkou a před vlastním omítáním ponechat vyzrát min. 3 dny. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5oC. Vnitřní stěny navrhujeme aplikovat po provedení elektrických a jiných rozvodů, instalačních drážek a jejich zaplnění vhodným materiálem.

Technologický postup při provádění strojních omítek vnitřních a vnějších

· usazení rohových popřípadě soklových a okenních dilatačních profilů

· zakrytí oken a dveří

· nanesení jádrové omítky v tl. min.do 1,5 cm vnitřní omítky a tl. min. do  2 cm vnější omítky,v případě větších tl. než 1,5 nebo 2 cm se musí dle technologického postupu celoplošně vložit perlinková tkanina z důvodu zamezení praskání

· technologická přestávka zrání omítky 1 mm/1den min. však 14 dní. V případě nedodržení hrozí poškození omítky (např. ztráta pigmentu ze struk.omítek probarvených, lysiny…atd.) toto platí jak pro vnitřní tak i vnější omítky.

· nanesení penetrace 

· natažení struk. omítky nebo štuk.omítky popřípadě sádrové stěrkové omítky
POZNÁMKY KE KZS
CENA  KZS NEZAHRNUJE:

· Soklový profil LO 083/8mm, D+M……………….105,-/bm

· Rohový profil PVC s tkaninou 140mm, D+M……. 90,-/bm

· Začišťovací okenní profil Apu lišta 0,6 mm, D+M.100,-/bm

· Zakrývání výplní otvorů…………………………… 30,-/m2

· Dilatace průběžná PVC – SRP, D+M……………...400,-/bm

· Dilatace rohová PVC – DCP, D+M………………..400,-/bm

· Lešení
NABÍDKA ZAHRNUJE:

· Odstíny podle vzorníku , ostatní odstíny za příplatek
· Pro každou pozici dodávku specifikovaného materiálu a montáž
· Použití standartních výrobků a montážních postupů pokud v pozici není uvedeno jinak
· Dopravu materiálu na stavbu
· Využití stavebního výtahu ( není uvažováno s ručním vynášením materiálu)
· Hrubý úklid
· Odchylky hrubé stavby od rovinnosti +/- 5mm
· Cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty DPH
Ostatní podmínky:

· Možnost příjezdu na stavbu kamionem

· Využití zdrojů elektrické energie a vody – zdarma po celou dobu provádění díla

· Možnost využití stávajícího stavebního výtahu pro dodávky do 2NP a výše

· Využití stávajícího sociálního zařízení

· Skladovací plochu pro materiál s možností uzamčení !

· Při provádění KZS se veškeré otvory do 3,6 m2 neodpočítávají a nad 3,6 m2 se odpočítává 50 %.
· Při dvou a více odstínu barev je objednatel povinen určit přesný počet m2 jednotlivé barvy.
Termín plnění: Bude dojednán do podpisu smlouvy o dílo

Příloha: poznámky ke strojním omítkám, které jsou součástí cenových nabídek a každé SOD

 REFERENCE STAVEB

PROVÁDĚNO 1996 - 2010

· 168 R.D.  Nebušice – vnitřní omítky dvouvrstvé se sádrovou úpravou 50.400 m2

                                      - vnější omítky dvouvrstvé se strukturní omítkou 33.600 m2

pro firmu  FCC a IPS Ostrava

· Bytový komplex Palouk 2 – jednovrstvé omítky 80.000 m2

pro firmu STRABAG

· Bytový komplex Palouk 1 – sádrové stěrky 5.000 m2

pro firmu Vojenské stavby Praha

·  Bytový komplex ROOSEWELTOVA REZIDENCE – jednovrstvé omítky kletované 15.000 m2

pro firmu DYNASTAV

· Bytový komplex VILLA BIANCA – jednovrstvé omítky kletované 20.000 m2

pro firmu PSJ HOLDING

· Komerční centrum VILLAGE CINEMAS Černý Most – jednovrstvé omítky sádrové kletované 3.000 m2

pro firmu VSB Tábor

· Bytový komplex PARUKÁŘKA – jednovrstvé omítky 30.000 m2

pro firmu KO VELKOM

· Komerční centrum RIVER CITY – jednovrstvé omítky vápenosádrové 15.000 m2

pro firmu STRABAG

· Depozitář Hlavního města Prahy – jednovrstvé omítky 30.000 m2

pro firmu KO VELKOM

· Bytový komplex Malešice – jednovrstvé omítky 20.000 m2

pro firmu STRABAG

· Bytový komplex Na Zbraslavi – vnitřní omítky jednovrstvé sádrové 20.000 m2

fasáda – jádro + strukturní omítka 5.000 m2

pro firmy SUBTERA a FASTAV

· Výrobní hala na Zličíně – fasáda na podklad Durisol jádro + strukturní omítka 4.500 m2

pro firmu PRAJER

·  20 R.D. na Zvoli – vnitřní omítky sádrové jednovrstvé 10.000 m2 

fasády jádro + strukturní omítka 6.000 m2

pro firmu STOREA

· Rekonstrukce fasády PALÁC KINSKÝCH Na Staroměstském náměstí 1.300 m2

pro firmu ARMABETON

· Komerční centrum HADOVKA – jednovrstvé omítky kletované 42.000 m2

pro firmu VSB Tábor

· Bytový komplex Hrádek 3 ETAPA – jednovrstvé omítky 2.000 m2

pro firmu TH SYSTEM 

· Bytový komplex Hrádek 4 ETAPA  - dvouvrstvé omítky štukové 12.000 m2

pro firmu SYNER

· Bytový komplex KATEŘINKY – zateplení fasád s povrchovou úpravou strukturní omítka  1.500 m2

pro firmu SYNER

· Bytový komplex Záběhlice – Zahradní město – zateplení stropů garáží s povrchovou úpravou štukovou 3.000 m2

pro firmu UNISTAV

· Bytový dům Na Kavčích horách – fasáda jádro + strukturní omítka 3.000 m2

pro firmu METROSTAV

· Bytový komplex Holečkova ul. – vnitřní omítky sádrové jednovrstvé 12.000 m2

pro firmu SUBTERA

· Bytový komplex Odolená Voda – fasáda jádro + strukturní omítka 2.500 m2

pro firmu HYBLER

· Komerční centrum ul. Bavorská – vnitřní omítky sádrové 10.000 m2

pro firmu STRABAG

· Bytový komplex HARMONIE – vnitřní omítky sádrové kletované 2.000 m2 

pro firmu TH SYSTEM 

· Bytový komplex Nový Prosek 2 – vnitřní omítky sádrové kletované 2.000 m2

pro firmu TH SYSTEM 

· Výrobní linka TPCA GEFCO Kolín – vnitřní omítky jednovrstvé 2.000 m2

pro firmu LEVEL

· Bytový komplex kasárny Kolín – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 5.000 m2

pro firmu GEOSAN

· Tenisové centrum + bungalovy – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 3.000 m2

fasáda jádro + strukturní omítka 5.000 m2

pro firmu OÁZA ŘÍČANY

· EUROTEL Kolín – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 3.000 m2

pro firmu PSJ Jihlava

· Bytový komplex Nový Barandov – jednovrstvé omítky sádrové kletované 1.000 m2

pro firmu Brychta

· 3 D Radar Nepolisy – dvouvrstvé omítky štukové 1.500 m2

pro firmu HOCHTIEF

· Squsch Chodov – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 2.000 m2

Fasáda – jádro pod obklad 1.000 m2

pro firmu KO VELKOM

· Kostel Chodov – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 2.500 m2

pro firmu GEOSTAV  Dobříš

· Bytový komplex Poděbrady – vnitřní omítky jednovrstvé 7.000 m2

fasáda jádro + strukturní omítky 2.500 m2

pro firmu TH - SYSTEM 

· Nákupní centrum PENNY MARKET – Kladno – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 1.800 m2

fasáda  jádro + strukturní omítky 1.000 m2

pro firmu ZÜBLIN

· Nákupní centrum PENNY MARKET – Štětí – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 1.800 m2

fasáda jádro + strukturní omítky 1.000 m2

pro firmu ZÜBLIN

· Bytovky Kolín – vnější omítky termoizolační, jádro + strukturní omítka 1.000 m2

Pro firmu ZIPP Brno a.s.

· Bytový komplex U Hostivařské Přehrady – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 20.000 m2

Pro firmu PKS INPOS a.s. – Žďár nad Sázavou

· Obchodní centrum Paladium Praha – vnitřní omítka dvouvrstvá štuková cca 8.000m2

Pro firmu STRABAG

· Bytové domy Prosek objekt E,D – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 10.000m2

Pro firmu SPS

· Vila Troja – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 2.000m2

Pro firmu SPS

· Galerie Fenix – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 13.000m2

                               vnitřní omítky hrubé jádro cca 8.000m2

Pro firmu PSJ Holding

· Administrativní budova Gemini – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 1.500m2

Pro firmu Strabag

· Administrativní budova East Building – KZS vč. strukturní omítky 4.500m2

Pro firmu FCC 

· Bytový dům West Building – KZS vč. strukturní omítky 2.600m2

Pro firmu FCC 

· Bytové domy Čtyřlístek a Kopretina – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 6.500m2

Pro firmu MαK Development 

· Bytový dům Prosek – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 3.000m2

Pro firmu SPS

· R.D. Kačice – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 500m2

Pro firmu Jůza Karel

· R.D. Hostouň – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 650m2

Pro firmu Jůza Karel

· R.D. Škvorec – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 670m2

Pro manželé Pospíchalovi

· Bytový dům Rokytka – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 4.550m2

Pro firmu BAK

· Polyfunkční dům Újezd nad Lesy – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 4.300m2

Pro firmu Betonstav

· R.D. Říčany – KZS vč. strukturní omítky 170 m2

Pro manželé Černovské

· Bytový dům Brandýs nad Labem – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 4.500m2

Pro firmu SPS

· Administrativní budova Kavčí Hory – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 3.000m2

Pro firmu Hochtief

· 17 R.D. v Kunicích – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 10.000m2

      Pro firmu Benti

· 10 R.D v Babicích u Říčan – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové 4.000m2

· vnější omítky vč. strukturní omítky 1.500m2

            Pro firmu MBS

· Bytový dům Hyacintova – KZS vč. strukturní omítky 1.500m2

     Pro firmu RAVAD

· Bytový dům Hlubočepy – KZS vč. strukturní omítky 800m2

      Pro firmu Domidio

· R.D. Butovická – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové + sádrové stěrky 1.700m2

      Pro pí. Dušková

· B.D. Křižíkova – Praha Karlín – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 25.000m2

                                                     Vnitřní omítky termoizolační cca 5.000m2

Pro firmu Miras s.r.o

· B.D. Bystřice u Benešova – vnější omítky dvouvrstvé štukové cca 1.300m2

Pro firmu Petr Šach, stavební s.r.o.

· Hasičské Muzeum Odlochovice – vnější a vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 300m2

Pro firmu Petr Šach, stavební s.r.o.

· Adminis.  budova Dolnoměcholupská – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 2.500m2

                                                                vnější omítka vč. strukturní omítky cca   500m2

Pro firmu Petr Šach, stavební s.r.o.

· B.D. Stránčice – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 3.500 m2
Pro firmu SAN – JV s.r.o. 

· R.D. Babice u Říčan – kompletní zateplovací systém tl. 100 mm cca 200 m2

Pro Platil Jakub

· Administrativní budova Praha – Čakovice – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 8.000 m2
Pro firmu IM – STAV s.r.o.
· Centrum psychosociálních služeb Kolín – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 3.500 m2

Pro firmu PMS s.r.o.,Poděbrady

· B.D. Říčany – vnitřní omítky jednovrstvé zatočené cca 3.000 m2

Pro Juráš Štěpán

· R.D. Přítoky u Kutné Hory – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 850 m2

Pro Juráš Štěpán

· R.D. Kolín – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 900 m2

· R.D. Pulkruchová Praha 6 – strukturní omítka zrno 2 mm točená cca 250 m2

            Pro Czechbou s.r.o.

· R.D. Waltrovka Praha 5 – kompletní zateplovací systém tl. 100 mm cca 250 m2

Pro Czechbou s.r.o.

· 3 x Bungalov Mukařov – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 600 m2 

Pro Juráš Štěpán

· R.D. Votice – rekonstrukce fasády cca 550 m2

Pro Juráš Štěpán

· R.D. Zárybná – vápenosádrová omítka zatočená cca 600 m2

· B.D. Mrač u Benešova – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 850 m2

Pro Jaroslav Kubeš spol. s r.o.

· B.D. Hostivice – Jich – KZS vata garáže stropy cca 730 m2

                                      KZS fasáda vata tl. 100 mm cca 650 m2

Pro V.P.Procházka s.r.o.

· Centrum Polymerních Materiálů a Technologií Otty Wichterle – vnitřní omítky dvouvrstvé cca     700 m2

Pro EKOLS Praha spol. s r.o.
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· R.D. Kolín – sádrová omítka kletovaná cca 750 m2

· R.D. Nalžovické podhájí u Sedlčan – vnější omítky thermoizolační tl. 50 mm štukovaná cca 200 m2

· B.D. Lannova – Kontaktní zateplovací systém tl. 160 mm minerální izolant cca 300 m2

Pro BROTO TRADE s.r.o.

· A.B. Maint Point Karlín – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 3500 m2

Pro PSJ Jihlava

· 4 R.D. Kamhajek – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 1500 m2

Pro RKREALINVEST s.r.o.

· B.D. Pankrác – vnitřní omítky jádrové pod stěrku cca 8000 m2

Pro J+H stavební s.r.o.

· B.D. Nové Letňany – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 5000 m2

Pro J+H stavební s.r.o.

· R.D. Zlosyň – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 500 m2

Pro Kubíček Ladislav

· R.D. Tři Dvory – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 400 m2

Pro RKREALINVEST s.r.o.

· R.D. Zdiměřice – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 1350 m2

Pro Lavický Zbyněk

· R.D. Dolní Břežany – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 1000 m2

Pro Formen Příbram

· R.D. Řitka – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 500 m2

Pro Manželé Javorský

· R.D. Žihle – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 2000 m2

Pro manželé Juhovi

· R.D. Libčice nad Vltavou – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 500 m2

Pro J+H stavební s.r.o.

· R.D. Újezd nad lesy – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 1000 m2

                                                vnější omítky thermoizolační tl. 30 mm cca 300 m2

           Pro Ferobuilding s.r.o.

PROVÁDĚNO V ROCE 2012

· Přístavba sociálně správní budovy Schäfer-Menk – vnitřní dvouvrstvý omítky štukové cca 3300 m2

Pro Swietelsky stavební s.r.o.

· B.D. Miličovský háj II. etapa – vnitřní omítky sádrové kletované cca 7000 m2

Pro Skanska a.s.

· B.D. Mníšecký eden II. etapa Mníšek pod Brdy – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 8000 m2

Pro PSJ a.s.

· R.D. Horní Počernice – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 900 m2

Pro Boma s.r.o.

· RD Chrášťany u Českého Brodu – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 500 m2

Pro Šmejkal Václav

· RD Roztoky u Prahy – vnitřní omítky dvouvrstvé štukové cca 700m2

Pro Lavický Zbyněk

· BD U Libeňského Pivovaru – vnitřní omítky sádrové kletované cca 4000 m2

Pro TH – SYSTÉM s.r.o.

· RD Kocanda u Jesenice – vnitřní omítky vápenosádrové zatočené cca 500 m2

Pro Novák Antonín

· 2 RD Nová Ves u Kolína, RD Kamhajek – vnitřní omítky jádro + štuk cca 1200 m2

Pro RKREALINVEST s.r.o.

· RD Kamhajek, RD Nové Dvory – vnitřní omítky jádro + štuk cca 800 m2

Pro Kolovecký Lukáš

· Přestavba Penny Market Poděbrady – vnitřní omítky jádro cca 150 m2

                                                             vnější omítky jádro + štuk cca 300 m2

Pro Formen s.r.o.

· Obchodní Zóna Krkonošská Trutnov – vnitřní omítky vápenocementové zatočené cca 200 m2

Pro PSJ a.s.

· BD Chrudim, Pobřežní ulice – vnitřní omítky jádro + štuk cca 6000 m2

Pro K2 Invest s.r.o.

· Domov Seniorů Holice – vnitřní omítky jádro + štuk cca 24000 m2

Pro K2 Invest s.r.o.

PROVÁDĚNO V ROCE 2013

· BD Chrudim, Pobřežní ulice – vnitřní omítky jádro + štuk cca 6000 m2

Pro K2 Invest s.r.o.

· Domov Seniorů Holice – vnitřní omítky jádro + štuk cca 24000 m2

Pro K2 Invest s.r.o.

SÁDROVÉ OMÍTKY KLETOVANÉ
NÁZEV ZAKÁZKY
ODBĚRATEL
ROZSAH PRACÍ

BD V ŠTÍHLÁCH
PRŮMSTAV, a. s.
cca 6.000 m2

HOTEL RADLICKÁ
SKANSKA CZ, a. s.
cca 15.000 m2

NOVÁ HARFA - I. etapa
PRŮMSTAV, a. s.
cca 40.000 m2

NOVÁ HARFA - II. etapa
PRŮMSTAV, a. s.
cca 30.000 m2

NOVÁ HARFA – III. etapa
PRŮMSTAV, a. s.
cca 62.000 m2

WEST BUILDING
FCC – 1. čs. proj. a stav., a. s.
cca 10.000 m2

ZAHRADNÍ MĚSTO
KONSTRUKTIVA KONSIT, a. s.
cca 6.000 m2

DALEJSKÉ VÝHLEDY
PRŮMSTAV, a. s.
cca 8.000 m2

BRITSKÁ ČTVRŤ
PRŮMSTAV, a. s.
cca 33.000 m2

BOTANICA VIDOULE
PRŮMSTAV, a. s.
cca 13.000 m2

KASKÁDY BARRANDOV
PRŮMSTAV, a. s.
cca 50.000 m2

Kontaktní Zateplovací Systém

· Činžovní dům Kbely -  polystyren tl. 100 mm cca 1200 m2

Pro ELIZZA s.r.o.

· Činžovní dům Kbely -  polystyren tl. 100 mm cca 960 m2

Pro ELIZZA s.r.o.

· Řadové domky Nový dvůr Líbeznice – polystyren 200 mm cca 4320 m2

Pro MANE s.r.o.

· Panelový dům Kojetická Neratovice – polystyren 100 mm cca 1780 m2

Pro FAREN s.r.o.

· Panelový dům Neratovice – polystyren 100 mm cca 960 m2

Pro FAREN s.r.o.

· 3 Činžovní vily Nová Michle – polystyren 100 mm cca 1390 m2

Pro Hranostav s.r.o.

· Činžovní dům Basilejské náměstí PH 3 – minerální vata 100 mm cca 1460 m2

Pro Fastav s.r.o.

· Bytový dům na Radosti PH 5 – minerální vata 100 mm cca 1340 m2

Pro Hydrostav s.r.o.

· Bytový dům Hyacintova Zahradní Město – polystyren 100 mm cca 1700 m2

Pro Ravad s.r.o.

· Bytový dům Chýně – minerální vata 100 mm cca 650 m2
Pro Procházka v.d.

Vedení společnosti                                                                                                                            IČO:      25783807
Med Jan tel.     775 386 598                                                                                                               DIČ: CZ25783807
Růžek Zdeněk 775 309 553                                                                                                                Bankovní spojení: KB Praha
Fax: 321 712 279                                                                                                                                č.účtu: CZ 19-3083180257/0100
E-mail: omitky@centrum.cz
MIP thermo Praha spol. s r.o. – uvedeno v Obch. Rejstříku vedeného u Měst. Soudu v Praze v oddílu C, vl. 69897
Doručovací adresa: MIP thermo Praha spol. s r.o., Bulharská 26, Praha 10, 101 00
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